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Spannbuchsen
Dienen zur Verbindung der Leitungen der Überwachungsanlage mit einem Durchmesser von 1,5 mm2 
mit einer speziellen Spannzange.
Für eine Muffe sind zwei Spannbuchsen zu verwenden.

Kabelhalterung
Verwendet als Träger für Signalleitungen, um einen ausreichenden Abstand zwischen der Leitung und 
dem Stahlrohr zu gewährleisten.
Für eine Muffe werden zwei Kabelhalterungen verwendet.

Kreppband (Rollenware)
Dient zur Befestigung der Halterungen am Stahlrohr. 1 Rolle=50 lfm.

Zinn LC60-TLR 157 Ø2 (250 g)
Dient zum Löten der mit Spannbuchse verbundenen Überwachungsleitungen.

Lötpaste (100 g)
Dient zum Löten der mit Spannbuchse verbundenen Überwachungsleitungen.

Doppelanschlussdose 67LV45 mit Kabel KE-001
Die Dose wird an Orten verwendet, wo es notwendig ist, die Überwachungsschleife zu schließen, 
normalerweise wird eine Dose für eine Schleife eingesetzt.

Einzelanschlussdose 67LV15
Die Dose wird an Orten verwendet, wo es notwendig ist, die Überwachungsanlage an einen Detektor 
oder ein Rücksetzende anzuschließen.

Rücksetzende des Detektors 66LV72
Dient zum „Dämpfen” des Detektorsignals. Es wird zusammen mit der Einzelanschlussdose 67LV15 
verwendet.
Verschlüsse der Messdosen der ungenutzten Kanäle in der Messvorrichtung.

Elemente der Impuls-Überwachungsanlage
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Zähler zur Messung der Impuls-Überwachungsanlage in vorgedämm-
ten Wärmenetzen – LX9024

1.	 Methode zur Darstellung von Messinformationen: alphanumerische 
LCD-Anzeige 2×16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet.

2.	 Messspannung Polyurethan-Isolation: 24V DC.
3.	 Messbereiche:

• Messung des Polyurethan-Isolationswiderstandes: 0,1kΩ÷200M,
• Widerstandsmessung der Überwachungsschleifen-

Leitungen: 0÷68Ω,
• Temperaturmessung der Akkus, die das Gerät versorgen 5÷50°C.

4.	 Messfehler:
• Genauigkeit der Polyurethan-Isolationswiderstandsmessung im

Bereich von 0,1kΩ÷200MΩ: ±5% ±2 Stellen des Messwerts,
• Genauigkeit der Widerstandsmessung der

Überwachungsschleifen-Leitungen: ±5 % ±2 Stellen.
• Stromversorgung: NICD 7,2V/700mAh Akkupack.
• Betriebs- und Lagertemperaturbereich: 5÷50°C.

Stationärer Melder zur Überwachung des technischen Zustands 
zweier Abschnitte des vorgedämmten Wärmenetzes mit einer Impuls-
Überwachungsanlage – ACN-2Z

1.	 Anzahl der überwachten Abschnitte des Wärmenetzes: 2.
2.	 Maximale Länge des überwachten Abschnitts 

des Wärmenetzes: 2000 m.
• Widerstandsgrenzwert der Polyurethan-

Isolierung: 150Ω (100÷550Ω).
3.	 Genauigkeit der Polyurethan-Isolationswiderstandsmessung: ±10%.
4.	 Leistungsaufnahme: 0,75 VA.
5.	 Stromversorgung: 230V 50Hz.
6.	 Betriebstemperaturbereich: 5÷50°C.

Stationärer Melder zur Überwachung des technischen Zustands 
zweier Abschnitte des vorgedämmten Wärmenetzes mit einer Impuls-
Überwachungsanlage – ACN-4N

1.	 Anzahl der überwachten Abschnitte des Wärmenetzes: 4.
2.	 Maximale Länge des überwachten Abschnitts 

des Wärmenetzes: 2000 m.
3.	 Methode zur Darstellung von Messinformationen: 

alphanumerische Anzeige: 2×16 Zeichen.
• Widerstandsgrenzwert der Polyurethan-

Isolierung: 150Ω (100÷550Ω).
4.	 Genauigkeit der Polyurethan-Isolationswiderstandsmessung: ±10%.
5.	 Leistungsaufnahme: 3VA.
6.	 Stromversorgung: 230V 50Hz.
7.	 Betriebstemperaturbereich: 5÷50°C.

Impulsanlage – Messgeräte
Im Folgenden stellen wir die beliebtesten Produkte aus der Kategorie der Elemente der Überwachungsanlage vor. Bitte kontaktieren Sie uns für 
das vollständige Angebot.

Signalelemente
Alarmimpuls
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Stationärer Melder zur Überwachung des technischen Zustands 
zweier Abschnitte des vorgedämmten Wärmenetzes mit einer Über-
wachungsanlage – LPS-2C

1.	 Gesamtlänge des überwachten Wärmenetzes: ≤2000 m.
2.	 Fehler der Polyurethan-Isolationswiderstandsmessung: ±10%.
3.	 Stromversorgung: 24V (4VA).

Das Gerät ist zur Überwachung von zwei Abschnitten des vorge-
dämmten Wärmenetzes mit einer Impuls-Überwachungsanlage – 
LPS-2I bestimmt

1.	 Anzahl der überwachten Abschnitte des vorgedämmten Netzes: 2.
2.	 Maximale Länge des überwachten Abschnitts 

des Wärmenetzes: 2000 m.
3.	 Methode zur Darstellung von Messinformationen: alphanumerische 

Anzeige 2×16 Zeichen: rote LED mit FEHLERBESCHREIBUNG.
4.	 Messbereich des Polyurethan-

Isolationswiderstands: 0,2kΩ÷200MΩ.
5.	 Genauigkeit der Polyurethan-Isolationswiderstandsmessung: 

± 5 % Ablesewert ± 3 Stellen.
6.	 Messbereich des Überwachungsschleifen-Widerstands: 0÷70Ω.
7.	 Messbereich der Länge des Wärmenetzabschnitts: 0÷2000 m.
8.	 Stromversorgung: 230V 50Hz.
9.	 Betriebstemperaturbereich: 5÷50°C.
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Kreppband (Rollenware)
Dient zur Befestigung der Halterungen am Stahlrohr. 1 Rolle=50 lfm

BS-QU Spannhülsen
Verwendet, um Leitungen der Überwachungsanlage mit einer speziellen Klemmzange zu verbinden.
Für eine Muffe sind zwei Spannbuchsen zu verwenden.

Schrumpfschlauch BS – SRA
Dient zur Dämmung von in der BS-QU-Buchse geklemmten Überwachungsleitungen.

Kabelhalterung
Verwendet als Träger für Signalleitungen, um einen ausreichenden Abstand zwischen der Leitung und 
dem Stahlrohr zu gewährleisten.
Für eine Muffe werden zwei Kabelhalterungen verwendet.

PPM-Messdose
Die Dose wird am Ende der Messschleife im Gebäude eingesetzt. Für eine Schleife wird eine PPM-
Dose verwendet. An die Dose kann ein tragbares LH20S-Prüfgerät oder LP-10S-Störungsscuhgerät 
angeschlossen werden.
Die Überwachungsleitungen des vorgedämmten Rohrs werden über eine ME2019TK2-, ME2019TK4-
Leitung und einen ZPB-Adapter an die Dose angeschlossen

PPA-Anschlussdose
Die Dose wird an den Enden der Messschleife in Gebäuden und Kammern verwendet.
Die Überwachungsleitungen des vorgedämmten Rohrs werden über eine ME2019TK2-Leitung an die 
Dose angeschlossen.

ME2019TK2-Leitung
Die zweiadrige Leitung dient zum Anschließen der Überwachungsleitungen an die Anschlussdose bzw. 
den ZBP-Adapter.
Mit der zweiadrigen Leitung werden die Überwachungsleitungen aus der wärmeschrumpfbaren Dich-
tung abgeleitet und an die Anschlussdose bzw. den ZBP-Adapter angeschlossen.

ME2019TK4-Leitung
Die vieradrige Leitung dient zum Anschließen des ZPB-Adapters an die PPM-Anschlussdose.

ZPB-Adapter
Masse bei Feuchtigkeitsmessungen.

Signalelemente
Widerstandsalarm
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Resistanzanlage – Messgeräte

Gerät zur Messung und Erfassung charakteristischer Zustände in 
einem vorgedämmten Fernwärmenetz mit einem resistiven BRANDES-
Überwachungssystem – LH-20S
1.	 Methode zur Darstellung von Messinformationen: 

alphanumerische LCD-Anzeige 2×16 Zeichen.
2.	 Messfehler:

• Genauigkeit der Widerstandsmessung innerhalb des
durch den MH-Grad bestimmten Bereichs: ±5 %,

• Genauigkeit der Widerstandsmessung der
Überwachungsschleife: ±0,2 %.

3.	 Stromversorgung: 2×6F22 (2×9V).
4.	 Betriebstemperaturbereich: 5÷50°C.

Entwickelt, um Feuchtigkeit in vorgedämmten Fernwärmenetzen mit 
einem Resistanz-Überwachungssystem – LP-10S zu lokalisieren
1.	 Länge der überwachten Überwachungsschleife: 3÷2000 m.
2.	 Resistenz der überwachten Überwachungsschleife: 16÷12000Ω.
3.	 Polyurethan-Isolationswiderstand: <10MΩ (MH≤11).
4.	 Methode zur Darstellung von Messinformationen – LCD-Anzeige.
5.	 Messbereich: 0÷100 % Länge der über-

wachten Überwachungsschleife.
6.	 Messauflösung: 0,1%.
7.	 Fehler der Feuchtigkeitsortung: ± 1 m/± 0,1 %.
8.	 Stromversorgung: 2×6 F22.
9.	 Betriebs- und Lagertemperatur-Änderungsbereich: 5÷50°C.

Stationärer Melder zur Überwachung des technischen Zustands 
zweier Abschnitte des vorgedämmten Wärmenetzes mit einer Über-
wachungsanlage – LPS-2B
10.	Gesamtlänge des überwachten Wärmenetzes: ≤2000 m.
11.	Fehler der Polyurethan-Isolationswiderstandsmessung: ±10%.
12.	Stromversorgung: 24V (4VA).

Vorrichtung zur automatischen, kontinuierlichen Überwachung von 
vier Abschnitten des Wärmenetzes mit einem resistiven Brandes-
Überwachungssystem – MSP-1
1.	 Maximale Anzahl der überwachten Abschnitte des Wärmenetzes: 4.
2.	 Messbereiche:

• MH-Grad: 1÷14 und 0,
3.	 Isolationswiderstand zwischen Sensorlei-

tung und Stahlrohr: 100Ω÷50MΩ,
4.	 Sensorschleifenwiderstand: 11÷5734Ω,

• Widerstandslänge der Sensorschleife: 2÷1750 m,
• Leckageortung: 2÷1750 m.

5.	 Leistungsaufnahme: 16VA.
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Entwickelt zur Überwachung von zwei Abschnitten des vorgedämmten 
Wärmenetzes mit einem Brandes-Überwachungssystem – MHL-300R
1.	 Anzahl der überwachten Abschnitte des 

vorgedämmten Wärmenetzes: 2.
2.	 Größte Länge des überwachten Abschnitts des Wärmenetzes: 2000 m.
3.	 Methode zur Darstellung von Messinformationen: 

alphanumerische Anzeige: 2×20 Zeichen.
4.	 Messbereich des Feuchtigkeitsgrades: MH1÷14 und 0.
5.	 Messbereich des Polyurethan-

Isolationswiderstands: 0,1Ω÷200MΩ.
6.	 Messbereich des Überwachungsschleifen-Widerstands: 0÷12050Ω.
7.	 Genauigkeit der Widerstandsmessung der 

Überwachungsschleife: ±0,1 %.
8.	 Versorgungsspannung: 12V DC.
9.	 Betriebstemperaturbereich: 5÷50°C.

Entwickelt zur Überwachung von zwei Abschnitten des vorgedämmten 
Wärmenetzes mit einem Brandes-Überwachungssystem und einem 
System automatischer Feuchtigkeitsortung – LPS-2R
1.	 Anzahl der überwachten Abschnitte des vorgedämmten Netzes: 2.
2.	 Maximale Länge des überwachten Abschnitts 

des Wärmenetzes: 2000 m.
3.	 Methode zur Darstellung von Messinformationen: alphanumerische 

Anzeige 2×20 Zeichen: rote LED mit FEHLERBESCHREIBUNG.
4.	 Messbereich des Polyurethan-

Isolationswiderstands: 0,2kΩ÷200MΩ.
5.	 Messbereich des Feuchtigkeitsgrades MH1-14 I 0.
6.	 Genauigkeit der Polyurethan-Isolationswiderstandsmessung: 

± 5 % Ablesewert ± 3 Stellen.
7.	 Messbereich des Überwachungsschleifen-Widerstands: 0÷12050Ω.
8.	 Messbereich der Länge des Wärmenetzabschnitts: 0÷2000 m.
9.	 Genauigkeit der Leckageortung: ±2 m/±0,2 %.
10.	Stromversorgung: 230V 50Hz.
11.	Betriebstemperaturbereich: 5÷50°C.
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